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� � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � �

MACCHINA “ ETE”  
MACCHINA PER POSARE ETICHETTE SULLA FLANGIA DELLE BOBINE 

� �Macchina a ciclo completamente automatico per l’incollaggio di etichette su una flangia delle 
bobine. 

� � La macchina può funzionare in modo autonomo con l’ausilio del caricatore, ma è stata 
appositamente progettata per essere collegata con la macchina UNIVERSAL per completare il 
ciclo di produzione automatico. 

� �Praticità e di facile regolazione sono doti che conferiscono un importante aiuto nella gestione 
del prodotto confezionato, evitando inutili scorte in magazzino, e con una notevole riduzione 
dei costi di produzione. 

� � Tramite una fotocellula che capta la presenza della bobina nel cesto di raccoglimento, la 
macchina inizia il ciclo di lavoro, prelevando l’etichetta appena stampata dalla stampante 
(fornitura del cliente), incollarla e poi scaricare la bobina. Vuotato il cesto di raccoglimento, la 
macchina attende l’arrivo della bobina successiva per ripartire automaticamente per un nuovo 
ciclo di lavoro. 

� �Un PLC provvede all’automazione dei movimenti e alle segnalazioni delle varie sicurezze per il 
corretto funzionamento. 

� � La macchina è stata progettata per contenere i tempi di cambio produzione, tanto è vero che 
bastano meno di 2 minuti di tempo per adattarla a bobine di diverse dimensioni. 

� � L’azienda garantisce il corretto funzionamento della macchina, ma la qualità dell’incollaggio 
dipende dal tipo di etichette utilizzate. Per prove e consigli al fine di ottenere i migliori risultati 
siamo sempre a disposizione. 

� �Mediante la tastiera elettronica della stampante o con collegamento ad un personal computer 
è possibile caricare nella memoria della stampante le etichette che si vogliono stampare, 
inserire e modificare tutti i parametri per la stampa. 

� �Progettata con l’ausilio delle migliori tecnologie, è costruita in ottemperanza alle normative CE. 
 

ALIMENTAZIONE 

TENSIONE ELETTRICA                                         3x230 V   50÷60 Hz    0,5 kW 

ARIA COMPRESSA NECESSARIA                          6÷10 bar  - 100 NL minuto 

MISURE INGOMBRO MACCHINA STANDARD       mm 1000 x 850 x 1700 h 

PESO NETTO                                                            Kg. 180 
 

MISURE INGOMBRO CON CARICATORE               mm 1500 x 850 x 1950 h 

PESO NETTO                                                            Kg. 220 



via Casaglia, 101 
25039 Travagliato (BS) – Italia 
Tel.: 0039 030 660883 
Fax: 0039 030 662361 

                                                                                                                  E-mail: temaitalia@temaitalia.com 
 

 

 

ETE_it.doc 
 2 / 3 

� � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � �

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE BOBINE 

 
Diametro bobine = 80÷220 mm 

Lunghezza bobina = 15÷210 mm 
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� � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � �

� � DBETE ALIM 00  “CARICATORE SEMIAUTOMATICO BOBINE” 

Con questo dispositivo aggiuntivo è possibile caricare manualmente la macchina delle bobine 
che si dovrà incollare l’etichetta, mentre la macchina in automatico compirà il ciclo di lavoro. 

 
Il caricatore può contenere una quantità di bobine pari ad una lunghezza totale di 950mm. 

 

TRASPORTO 
 

� � CASSA ETE  “CASSA PER IL TRASPORTO DELLA MACCHINA”  

Cassa in legno dalle dimensioni di 170x100x200 cm e con un peso complessivo di 250 Kg. 


