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� � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � �

MACCHINA “ SPTT”  
MACCHINA PER TAGLIARE TUBETTI MORBIDI DI GOMMA IN LINEA CON 

L’ESTRUSORE 

� �Macchina a ciclo completamente automatico per il taglio di tubetti morbidi di gomma alla 
lunghezza desiderata. 

� � Il ciclo di funzionamento della macchina consiste nel trascinare il tubo dall’estrusore in linea e 
tagliarlo in continuo in spezzoni della lunghezza voluta, senza interrompere il ciclo di 
produzione. 

� �Mediante l’utilizzo di un’ansa si riesce costantemente a regolare la velocità della macchina alla 
velocità della trafila che fornisce il tubetto, purché questa non superi i 20 mt./min. 

� � Il sistema di scorrimento del tubetto è realizzato mediante una guida a “V” con cinghia dentata 
in sincronia con motore di avanzamento. 

� � Il taglio è realizzato da una trancia d’acciaio di alta qualità per una lunga durata, dotata di 
movimento di scarico per il deposito degli spezzoni tagliati nei contenitori laterali.  

� � Il sistema di misurazione è estremamente preciso ed affidabile, il quale si avvale di un’encoder 
per realizzare la dimensione precisa dei tubetti da tagliare. Si possono variare le dimensioni 
con una precisione dello 0,1 mm. 

� �E’ disponibile un contatore con la possibilità di impostare l’arresto della macchina al numero di 
spezzoni voluti, compreso tra 1 e 9999. 

� �Un PLC provvede all’automazione dei movimenti e alle segnalazioni delle varie sicurezze per il 
corretto funzionamento. 

� � La tastiera elettronica permette di inserire tutti i parametri di taglio e di visualizzare tutti gli 
allarmi che si possono verificare, rendendo estremamente semplice l’uso e l’eventuale 
manutenzione. 

� �Priva di regolazioni per il cambio di produzione, precisione e grande produttività sono doti che 
conferiscono un notevole vantaggio nella flessibilità del prodotto, evitando inutili scorte in 
magazzino e riduzione dei costi di produzione. 

� �Progettata con l’ausilio delle migliori tecnologie, è costruita in ottemperanza alle normative CE. 
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 � �

ALIMENTAZIONE 

TENSIONE ELETTRICA                              3x230 V   50÷60 Hz    0,75 kW 

ARIA COMPRESSA NECESSARIA               6÷10 bar  - 100 NL minuto 

MISURE INGOMBRO                                     mm 2800 x 900 x 1500 h  

PESO NETTO                                                 Kg. 220 
 

PRODUZIONE ALLA MASSIMA VELOCITA’  

Produzione oraria nuclei = 800¸ 1300 pezzi ora (variabile in base alla lunghezza da tagliare) 

Tempo di taglio e scarico = 2 secondi 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO DI GOMMA 
Diametro esterno = 3÷15 mm 

Lunghezza minima del taglio =  (in funzione della velocità estrusore) 

Lunghezza massima del taglio = 2100 mm 

Precisione lunghezza = ± 1 mm (senza considerare il ritiro del materiale) 
 

 


