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� � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � �

MACCHINA “ TATU”  
MACCHINA AUTOMATICA PER ILTAGLIO DI TUBI IN CARTONE 

� �Macchina a ciclo completamente automatico per la produzione di nuclei, ovvero tranci di tubo 
in cartone della lunghezza desiderata. 

� � Il ciclo di funzionamento della macchina consiste nel prelevare un tubo dal proprio caricatore, 
tagliarlo in spezzoni della lunghezza voluta, scaricare lo sfrido e riprendere automaticamente 
un altro tubo per ricominciare il ciclo fino alla quantità di nuclei desiderata. 

� � La macchina è stata progettata per funzionare in modo autonomo, lasciando cadere i nuclei in 
un contenitore, oppure per essere messa in linea di produzione automatica, che può essere 
composta da: TATU+FLIN+UNIVERSAL, o TATU+UNIVERSAL, oppure TATU+CT. Versatilità, 
facile regolazione e grande produttività sono doti che conferiscono un notevole vantaggio nella 
flessibilità del prodotto, evitando inutili scorte in magazzino e riduzione dei costi di produzione. 

� � Il taglio è realizzato da una lama d’acciaio di alta qualità per una lunga durata, che non 
produce polvere né rumore durante il funzionamento. 

� � Il sistema di misurazione è estremamente preciso ed affidabile, il quale si avvale di un 
indicatore digitale, per visualizzare la dimensione effettiva dei nuclei tagliati. Si possono 
variare le dimensioni con una precisione dello 0,1 mm. 

� �Un PLC provvede all’automazione dei movimenti e alle segnalazioni delle varie sicurezze per il 
corretto funzionamento. 

� � Tutte le regolazioni sono studiate per contenere al massimo i tempi di cambio produzione, 
infatti, non c’è nulla da sostituire e per le regolazioni del taglio di tubi di diverse dimensioni 
servono meno di 5 minuti di tempo. 

� �E disponibile un contatore con la possibilità di impostare l’arresto della macchina al numero di 
nuclei voluti, compreso tra 1 e 9999. 

� � La tastiera elettronica permette di inserire tutti i parametri per l’avvolgimento e di visualizzare 
tutti gli allarmi che si possono verificare, rendendo estremamente semplice l’uso e l’eventuale 
manutenzione. 

� �Progettata con l’ausilio delle migliori tecnologie, è costruita in ottemperanza alle normative CE. 
 

ALIMENTAZIONE 

TENSIONE ELETTRICA                               3x230 V  - 3x400 V     50÷60 Hz    0,8 kW 

ARIA COMPRESSA NECESSARIA                6÷10 bar  - 100 NL minuto 

MISURE INGOMBRO “TATU 100”                  mm 3350 x 1150 x 1300 h  

MISURE INGOMBRO “TATU 200”                  mm 3550 x 1150 x 1300 h 

PESO NETTO                                                  Kg. 250 
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� � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � �

PRODUZIONE ALLA MASSIMA VELOCITA’  
Produzione massima =  13÷14 pezzi al minuto (con tubi di spessore 5 mm e di lunghezza 2 mt.) 

Tempo di taglio = 3÷7 secondi  (a seconda dello spessore e del tipo di cartone) 

Tempo di cambio tubo = 10 secondi 

Produzione oraria nuclei = 500¸ 1300 pezzi ora (variabile in base alla lunghezza dei nuclei) 

Spezzone minimo di scarto = 60 mm 

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBI DI CARTONE 

Diametro interno minimo = 25 mm 

Diametro esterno massimo = 90 mm 

Spessore massimo = 5 mm 

Lunghezza = 1950÷2200 mm 

Quantità di tubi sul caricatore = 15 tubi di diametro esterno 35 mm. 

I tubi devono essere più dritti possibile, altrimenti il taglio non sarà perpendicolare, in ogni modo 
fino a 2 cm di curvatura su tutta la lunghezza non si genera alcun problema. 

CARATTERISTICHE TECNICHE NUCLEI 
Diametro nuclei = 30÷80 mm 

Lunghezza nuclei = 8÷110 mm (TATU 100)  -  8÷200 mm (TATU 200)   

 



via Casaglia, 101 
25039 Travagliato (BS) – Italia 
Tel.: 0039 030 660883 
Fax: 0039 030 662361 

                                                                                                                  E-mail: temaitalia@temaitalia.com 
 

 

 

TATU_it.doc 
 3 / 3 

� � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � �

� � DBT SC1 00 - DBT SC2 00   “DISPOSITIVO DI SCARICO NUCLEI PER PRESA FLIN” 

Con questo dispositivo i nuclei tagliati vanno a sistemarsi sullo scivolo di scarico, in modo 
ordinato e allineato, al fine di raggiungere la posizione precisa in cui la macchina FLIN 
effettuerà il prelievo. Un’apposita fotocellula, in grado di arrestare e far ripartire le operazioni di 
taglio in automatico, consente di mantenere rifornito lo scarico non lasciando mai ferma la linea 
di produzione. 

 
� � DBT CAR 00   “DISPOSITIVO CARICO NUCLEI” 

Con questo dispositivo è possibile alimentare in automatico la macchina UNIVERSAL o CT, 
ottenendo una rilevante riduzione dei costi di produzione per aver eliminato i tempi di carico, 
evitato eventuali scorte di magazzino ed aver potenziato la flessibilità del proprio prodotto. 
Un’apposita fotocellula, in grado di arrestare e far ripartire le operazioni di taglio in automatico, 
consente di mantenere rifornito il carico della macchina successiva non lasciando mai ferma la 
linea di produzione. 

 

TRASPORTO 
 

� � CASSA TATU  “CASSA PER IL TRASPORTO DELLA MACCHINA CON SVOLGITORE”  

Cassa in legno dalle dimensioni di 395x135x161 cm e con un peso complessivo di 600 Kg. 


