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MACCHINA “SPTT” 
MACCHINA AUTOMATICA PER TAGLIARE TUBETTI MORBIDI DI PLASTICA 

IN LINEA CON L’ESTRUSORE 
 La macchina taglia i tubetti alla misura voluta e li deposita nei raccoglitori laterali; raggiunta la 

quantità impostata cambia lato di scarico per dare il tempo ad un operatore di legare i tubetti in 
fasci ed estrarli dal raccoglitore. 

 La macchina è progettata per essere messa in linea con l’estrusore, pertanto è dotata di 
un’ansa che regola automaticamente la velocità della macchina alla velocità del tubo prodotto. 

 Il taglio è realizzato da una lama d’acciaio di alta qualità per una lunga durata, che non 
produce polvere né rumore durante il funzionamento. 

 La macchina è provvista di pannello operatore su cui è possibile impostare la velocità di 
lavoro, la lunghezza di taglio, il numero di pezzi tagliati per ogni raccoglitore e gli allarmi sonori 
per le varie funzioni. 

 Un PLC provvede alla gestione degli azionamenti per i motori passo-passo ed a tutte le 
funzioni della macchina, dato che non viene utilizzata aria compressa. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI  3÷15mm 

LUNGHEZZA MINIMA DI TAGLIO  (in funzione della velocità estrusore) 

LUNGHEZZA MASSIMA DI TAGLIO  2100mm 

RIPETITIVITA’ DELLA MISURA                       ±1mm (senza considerare il ritiro del materiale) 

TENSIONE ELETTRICA                                2x230V+T   50÷60Hz    0,75kW 

MISURE INGOMBRO             2800 x 900 x h 1500mm  

PESO NETTO              220Kg 

 
 

Le caratteristiche sopra descritte possono subire delle variazioni e vanno confermate in base ai vostri prodotti. 
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